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4.3 Ustawianie poğoŨeŒ 
kraŒcowych za pomocŃ 
przeğŃcznika z podtrzyma-                           J 
niem 
4.3.1 Dolne poğoŨenie kraŒcowe 
-  OpuŜciĺ   roletň   lub  markizň   do 
wybranego dolnego poğoŨenia 
poprzez  wciŜniňcie  przycisku  ĂD·ğò 
na elemencie sterujŃcym. 
-  WcisnŃĺ   przycisk   ĂSTOPò,   gdy 

roleta lub markiza osiŃgnie wybrane,                      
a) 

dolne poğoŨenie. 

-  Ustawiĺ poğoŨenie za pomocŃ przy- 

cisk·w G·ra/D·ğ. 
-  PatrzŃc od strony gğowicy napňdu: 
g) JeŜli  roleta  lub  markiza  zostaje 
opuszczona z prawej strony gğowicy 
to  naleŨy  wcisnŃĺ  Ũ·ğty  przycisk,                      b) 
aby odblokowaĺ jŃ: dolne poğoŨenie 
kraŒcowe jest ustawione. 

h) JeŜli  roleta  lub  markiza  zostaje 
opuszczona z lewej strony gğowicy 
to  naleŨy  wcisnŃĺ  biağy  przycisk, 
aby odblokowaĺ jŃ: dolne poğoŨenie 
kraŒcowe jest ustawione. 

Ʒ Patrz rysunek J 

 

4.3.2         G·rne         poğoŨenie                     
K

 

kraŒcowe 
-  PodnieŜĺ  roletň  lub  markizň  do 
wybranego poğoŨenia g·rnego 
poprzez wciŜniňcie przycisku ĂG·raò 
na elemencie sterujŃcym. 
-  WcisnŃĺ   przycisk   ñSTOPò,   gdy                      a) 
roleta lub markiza osiŃgnie wybrane, 
g·rne poğoŨenie. 
-  Ustawiĺ poğoŨenie za pomocŃ przy- 
cisk·w G·ra/D·ğ. 
-  PatrzŃc od strony gğowicy napňdu: 
i) JeŜli roleta lub markiza zostaje 
opuszczona z prawej strony gğowicy 
to  naleŨy  wcisnŃĺ  biağy  przycisk, 
aby odblokowaĺ jŃ: g·rne poğoŨenie                      b) 
kraŒcowe jest ustawione. 

j) JeŜli roleta lub markiza zostaje 
opuszczona z lewej strony gğowicy 
to  naleŨy  wcisnŃĺ  Ũ·ğty  przycisk, 
aby odblokowaĺ jŃ: g·rne poğoŨenie 
kraŒcowe jest ustawione. 

Ʒ Patrz rysunek K 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
  
  
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
  

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
  
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.4 Kontrola ustawieŒ 
- Sprawdziĺ ustawienie g·rnego i 

dolnego poğoŨenia kraŒcowego za 

pomocŃ elementu sterujŃcego. 

4.5 Zakğadanie obudowy 
zabezpieczajŃcej 
-  JeŜli  napňd  jest  stosowany   na 

zewnŃtrz w markizie z przyciskami                
L 

ustawionymi do g·ry i bez przyrzŃdu 
pomocniczego  do  ustawiania 
poğoŨeŒ kraŒcowych, to obudowa 
zabezpieczajŃca powinna byĺ 
zamontowana. 
- W       przypadku       wszystkich 
pozostağych ustawieŒ, np. z przy- 
ciskami skierowanymi do doğu lub z 
zastosowaniem przyrzŃdu pomocnic- 
zego, obudowa zabezpieczajŃca nie 
powinna byĺ montowana. 

Ʒ Patrz rysunek L 
 

 

5. UŨytkowanie 
5.1 Spos·b uŨycia elementu 
sterujŃcego 
-  WcisnŃĺ   przycisk   ñG·raò,   aby 
podnieŜĺ roletň lub markizň. 

- WcisnŃĺ   przycisk   ñD·ğò,   aby 

opuŜciĺ roletň lub markizň. 

5.2. Spos·b uŨycia korby 
awaryjnej                                              M 
Uwaga!  Nigdy nie wolno stosowaĺ 
sterowania elektrycznego do rolety 
lub markizy za pomocŃ elementu 
sterujŃcego, gdy uŨywana jest korba 
rňcznego awaryjnego sterowania! 

-  OdğŃczyĺ zasilanie. 

- PodğŃczyĺ korbň rňcznego awar- 

yjnego sterowania Somfy do oŜki z 

uchem. 

-  Obracaĺ korbň w celu podniesienia 

lub opuszczenia rolety lub markizy. 
Ʒ Rysunek M 


